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MUOVIRITILAMATOT | PLASTIC GRID MATS
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MIKSI
VALITSISIN |
MUOVIRITILAMATON?

Kun haluat turvallisuutta lattiamateriaaleihin, Nerostep

ratkaisu siihen. Nerostep  suunnittelee ja valmistaa orkealan:
tuiset ja kestavat PVC-ritiamatot Suomessa ylpeana Avainlip-
pu-tunnuksen alla.

Yii 20 vuoden kokemuksella Nerostep  on luonut erinomaisen
maineen ja

myyntiin ja valmistukseen erikoistuneena yrityksena. Tuotteiden
keikki tyovaiheet tehdaan yrityksen omalla tehtaalla Uudellamaal-
la Nuvmuavvel\a Nain pystymme valvomaan tuotteidemme laatua
ok ajan ja

aswakkawdemme erikoisvaatimuksiin  tuotannon Joka\sessa
vaiheessa.

Nerostep tuotteet soveltuvat pitoa vaativiin tiloinin koti- ja
ammattikayttoon. Olivat kayttokohteet millaisia tahansa, yritys
haluaa taata ennen kaikkea turvallisutta ja laatua asiakkailleen.
Tuotekehityksen aikana otamme aina huomioon asiakkaidemme
toiveet ja pyynndt. Siten voimme valmistaa ritilmatiomme mah-
dollisimman moniin eri kohteisiin

M on asetettu monia
ympéristoasioiin liittyvia vaatimuksia. Nerostep seuraa alan
Ja direkiiveja

suunnittelussa ja valmistuksessa. Nerostep ealietus myos
ympariston hyvinvaintiin ja osa valmistamistamme tuotteista on
tenty sopiavasta raak

sissamme pystymme itse kierrattamadn kiyteltavan raaka-ain-
een.

Kysy lisaa sinulle ksis-
ta
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STANDARD

MUOVIRITILAMATTO

Sileapintainen STANDARD on miellyttava, joustava ja
turvallinen muoviritilamatto sisa- ja ulkotiloihin alueille,
joissa likutaan paljain jaloin (esim. allasalueet, saunat ja
pukuhuoneet). Maton hyvan lamméneristekyvyn ansiosta
on miellyttavampi kavella kuumalta alustalta (kuuma laatta
auringonpaisteessa) viileaan tilaan tai viileasta tilasta
(betoniflaatta allasalueella) kuumaan

Maton pinnalle jaa hyvin vahan vetta kuperan pintanauhan
ja oikeiden pintanauhavalien ansiosta. Maton erittain hyvéa
pito minimoi liukastumisriskin. Jos matolle kuitenkin jostain
syysta kaatuu, niin maton erinomainen joustavuus minimoi
loukkaantumisriskin.

Sisustuselementtind STANDARD antaa mahdollisuuden
erilaisten tilojen visuaalisen kokonaisuuden vaihteluun
seka helpon asennettavuuden ja laajan vérivalikoiman
ansiosta se soveltuu moniin eri kéayttékohteisiin.



KAYTTOKOHTEET

TANDAR
uimahallit - allas-alueet - suikut - - saunat - Seneens

TEKNISET TIEDOT / STANDARD

L600 x P10000 mm

L900 x P10000 mm

L1200 x P10000 mm

L1800 x P10000 mm

10 VAKIOVARIA
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valkanen

5 ERIKOISVARIA
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Materiaall pvo Paino kg/m* 46
Pinta sitea Kayuslampatila °C: 30 - +70
Paksuus mm " Liukastumisenesto

DIN 51097 c >26°

Vakioleveydet: 600 ja 900 mm, tilauksesta voidaan valmistaa 1200 ja 1800 mm leveana

Erikoisvareja ja -kokoja toimitetaan sopimuksen mukaan.



STOP

MUOVIRITILAMATTO

Pintauritettu STOP on joustava ja turvallinen
iritilamatto moniin eri kayttokohteisiin

ja ulkotiloihin. Maton uritetut pintanauhat
tuovat erittéin pitavan alustan jalkineilla kavellessa.

Jalkineita kaytettaessa, STOP-ritilamaton vahvuus
kohdentuu alueille, joissa ollaan tekemisissa oljyjen,
rasvojen ja kosteuden kanssa ja joissa joudutaan
kayttdmaan vahvoja kemikaaleja puhdistukseen.
STOP-ritilamatto on oikea valinta kun halutaan kohteista
tyylikkaat ja vahentéé seisomisesta kohdistuvaa
rasitusta tukielimiin.



KAYTTOKOHTEET

parvekkeet - keittiot - kulkuvaylat - veneet - kylmatilat - teollisuus

sToP

TEKNISET TIEDOT / STOP

L600 x P10000 mm

L900 x P10000 mm

L1200 x P10000 mm

L1800 x P10000 mm

10 VAKIOVARIA
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Materiaall pve Paino kg/m* 45
Pinta Karhennettu Kayuslampatila °C: 30 - +70
Paksuus mm " Liukastumisenesto
DIN 51097 C>3u
DIN 51130 R1220.5

Vakioleveydet: 600 ja 900 mm, tilauksesta voidaan valmista 1200 ja 1800 mm levedna

Erikoisvareja ja -kokoja toimitetaan sopimuksen mukaan.



SAFE-T-GRID

MUOVIRITILAMATTO

SAFE-T-GRID on muoviritildmatto kohteisiin,
joissa tarvitaan hyvaa kestavyytta ja vahvaa
pitoa. Voidaan helposti paallystaa suuriakin
lattiapintoja nayttavasti. Helpon asennettavuuden

ansiosta SAFE-T-GRID sopii moniin eri kayttékohteisiin.

SAFE-T-GRID soveltuu paikkoihin, joissa kulkumaarat

ovat suuret ja alustaan kohdistuu raskasta kuormitusta.

Joustavan ja vahvan ritilarakenteen ansiosta
SAFE-T-GRID on teollisuuskaytssa erinomainen
ratkaisu, kun halutaan suojata kasiteltavat kappaleet
varsinaisen pohjarakenteen aiheuttamalta lialta ja
kulumiselta. SAFE-T-GRID on pistekuormaa hyvin
kestavana erinomainen vélipohjarakenne.



KAYTTOKOHTEET

teollisuus - autopesulat - korjaamot - parvekkeet
jaaurheilu - vesiurheilu - veneet

TEKNISET TIEDOT / SAFE-T-GRID

L600 x P10000 mm

L900 x P10000 mm

L1200 x P10000 mm

L1800 x P10000 mm

5 VAKIOVARIA
o ey sunanen ‘mmaraninen
Materiaali pve Paino kg/m? 7.8
Pinta karhennettu Kayttolampstila °C 30 - +70
Paksuus mm 145 Liukastumisenesto:
DIN 51097 C >34°
DIN 51130 R1231.8

Vakioleveydet: 600 ja 900 mm, tilauksesta voidaan valmistaa 1200 ja 1800 mm leveana.

Erikoisvareja ja -kokoja toimitetaan sopimuksen mukaan



ENTRANCE

SISAANKAYNNINMATTO

Kotimainen ENTRANCE - ritilamatto on kestéva,

muovista valmistettu tuulikaappimatto ulko- ja sisakayttéon
ENTRANCE - ritilamatto sopii erinomaisesti julkisten tilojen,
liike- ja teollisuuskiinteistojen, taloyhtididen seka
kauppakeskusten sisaankaynteihin.

ENTRANCE - ritilamatto on loistava valinta sis&&nkaynteinin
irrottamaan likapartikkeleita kengé&npohjista. Irronnut lika
tippuu pintaritiléiden vélista maton alle eiké kulkeudu
pidemmaille sisatiloihin. Maton puhdistavat ominaisuudet
ovat hyvat.

ENTRANCE - ritilamaton taipuisa rakenne mahdollistaa
matotukset epatasaisillekin lattiapinnoille. Elastisen
muovirungon ansiosta matosta ei aiheudu haitallista
melua isoillakaan ylikulkumaarilla.



KAYTTOKOHTEET SNRANCE

sisaankaynnit -tuulikaapit

TEKNISET TIEDOT / ENTRANCE

L1800 x P5000 mm

6 VAKIOVARIA

Materiaali pve
matiorunko

Pinta: Karhennettu
Paksuus mm 145

Paino kg/m* 7.9
Kayttolampstila °C: 30 - 470

Liukastumisenesto:

DIN 51087 C >34°
DIN 51130 R1231.8

Vakioleveveys: 1800mm, filauksesta voidaan valmistaa 600, 900 ja 1200 mm fevedna

Enikoisvaref ja -kokoja toimitetaan sopimuksen mukaan Ea
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BRUSH

SISAANKAYNNINMATTO

Kotimainen BRUSH - harjasmatto on kestava,
muovirunkoinen tuulikaappimatto ulko- ja sisékayttéon.
BRUSH - harjasmatto sopii erinomaisesti julkisten tilojen,
liike- ja teollisuuskiinteistojen, taloyhtididen seka
kauppakeskuksien sisaankaynteihin.

BRUSH - harjasmaton 20 mm levet harjasprofiilit
yhdessé rungon pintaritildn kanssa irrottavat likapartikkelit
kenganpohijista. Irronnut lika tippuu pintaritiliden valista
maton alle eika kulkeudu pidemmalle sisétiloihin.

Maton puhdistavat ominaisuudet ovat erinomaiset.

BRUSH - harjasmaton elastinen muovirunko mahdollistaa
matotukset epatasaisillekin lattiapinnoille. Joustavan
muovirungon ansiosta matosta ei aiheudu haitallista
melua isoillakaan ylikulkumaarilla.



KAYTTOKOHTEET

BRUSH
sisaankaynnit - tuulikaapit

TEKNISET TIEDOT / BRUSH

L1800 x P5000 mm

6 VAKIOVARIA

punanenmUsts | pusanonanasim | punsnennamas
Materiaali pue
mattorunko
Materiaali pe-pue / nylon
harjasprofilli
Pinta karhennettu/harjas
Paksuus mm 20
Paino kg/m? 12
Kayttolampstila °C 30 - +70

Liukastumisenesto

DIN 51097 C >34°
DIN 51130 R1231.8

Vakioleveveys: 1800mm, filauksesta voidaan valmistaa 600, 900 ja 1200 mm fevedna

Enkolsvaroj ja -okofa toimitetaan sopimukson mukaan Ea



FABRIC

SISAANKAYNNINMATTO

Kotimainen FABRIC - kangasmatto on kestava,
muovirunkoinen tuulikaappimatto sisakayttoon.
FABRIC - kangasmatto sopii erinomaisesti julkisten
tilojen, liike- ja teollisuuskiinteistdjen, taloyhtididen
seka kauppakeskusten sisdankaynteihin.

FABRIC - kangasmaton 20 mm leveat kangasprofiilit
yhdessa rungon pintaritildn kanssa irrottavat lian ja
kuivaavat kosteuden kenganpohijista. Irronnut lika tippuu
pintaritiléiden valista maton alle eik& kulkeudu pidemmalle
sisatiloihin. Maton kangassuikaleet poistavat jalkineista
kosteutta. Maton kuivaavat ominaisuudet ovat erinomaiset.

FABRIC - kangasmaton taipuisa rakenne mahdollistaa
matotukset epatasaisillekin lattiapinnoille. Elastisen
muovirungon ansiosta matosta ei aiheudu haitallista
melua isoillakaan ylikulkumaarilla.



KAYTTOKOHTEET

sisaankaynnit - tuulikaapit

TEKNISET TIEDOT / FABRIC

L1800 x P5000 mm

6 VAKIOVARIA
Materiaali pve
mattorunko
Materiaali polyamidikuity
harjasprofili
Pinta: karhennettu/kangas
Paksuus mm: 145
Paino kg/me. 7.9
Kayttslampotila “C: 30 - +70

Liukastumisenesto

DIN 51087 © »3a0
DIN 51130 Ri1231.8

Vakioleveveys: 1800mm, tilauksesta voidaan valmistaa 600, 900 ja 1200 mm levedn.

Erikoisvareja ja -kokoja toimitetaan sopimuksen mukaan EA



SEIFTI

OVIMATTO

Kotimainen SEIFTI - ovimatto on tyylikds ja kestava

valinta oven edustalle. Kolme eri kokoa (S, M ja L)
soveltuvat yleisimpien ovileveyksien kanssa. Maton
muokkaaminen leikkaamalla haluttuun kokoon on helppoa.

Ritilarakenteen ja karhennetun pintansa ansiosta kura, roskat
ja muu lika irtoavat jalkineista helposti ja huomaamattomasti
oven edustaan eivatka siirry kenkien mukana sisétiloihin.




KAYTTOKOHTEET

SEIFTI
ovimatot

TEKNISET TIEDOT / SEIFTI

L600 x P400 mm

L900 x P600 mm

L1200 x P800 mm

2 VAKIOVARIA

=l El

Materiaall pvo

Pinta Karhennettu
Paksuus mm 145

Paino kg/m? 78
Kaytiolampstila °C: 30 - +70

Liukastumisenesto:

DIN 51097 C >34°
DIN 51130 R1231.8

Erikoisvarej ja -kokoja toimitetaan sopimuksen mukaan



UNIVERSAL

YLEISMATTO

Kotimainen YLEISMATTO on selked ja kestava valinta
harrastuksiin, toihin, kotiin ja vapaa-ajan tarpeisiin
Helpon muokattavuuden ja leikattavuuden ansiosta
mattoa voi kayttaa moniin erilaisiin kayttétarkoituksiin.




KAYTTOKOHTEET

tydpisteet - kesakeittiot - veneet - kosteat tilat - sisaankaynnit
-t koneille ja laitteille

UNIVERSAL

TEKNISET TIEDOT / UNIVERSAL

L600 x P750 mm

VARI

Materiaali Kierratetty pve
Pinta karhennettu
Paksuus mm: "

Paino kg 1.9
Kayttslampotila °C: 30 - +70

Liukastumisenesto

DIN 51007 340
DIN 51130 R1229,5

Vakioleveydet: 600 ja 900 mm, tilauksesta voidaan valmistaa 1200 ja 1800 mm leveana.

Erikoisvareja ja -kokoja toimitetaan sopimuksen mukaan



PROSTAND

TYOPISTEMATTO

PROSTAND -ty¢pistematto on varma valinta

paljon seisomatyétéa tekevien tyépisteisiin joko
yksittaisena elementtina tai metritavarana laajempiin
tyopistekokonaisuuksiin. Ritilarakenteen tuplajousto
seké& optimaalinen materiaali tekevat

PROSTAND - tyépistematosta erittain ergonomisen
tydhyvinvointituotteen, jolla askelpinta pysyy
kuivana marallakin tyopisteella.

PROSTAND - tyépistemattoja 16ytyy kolmessa

eri joustavuusasteessa (WARM, NORMAL ja COLD).
Oikean maton valitset tyopisteen lampétilan
mukaan, jotta tyépistematon joustavuus ja
ergonomisuus séilyvat optimaalisena.

COLD- matto sailyttaa joustavuutensa aina

-30 asteessa; WARM- tyopistematto

puolestaan jopa +80 asteeseen asti.



KAYTTOKOHTEET

seisonta-alustat - tyopistematot PROSTAND

TEKNISET TIEDOT / PROSTAND

L900 x P10000 mm

L900 x P600 mm

3 VAKIOVARIA
Materiaali pue-sekaite
Pinta Karhennettu
Paksuus mm 2

Iampimat kaytckoteet Paino kg/m® 46

Kayttslampotila °C:

WARM +30 - +80
NORMAL +05 - +30
cotp 30 - +5

NORMAL normaali ampéisat Livkastumisenesto
kaytttkohteet
DIN 51097 © >aa
DIN 51130 R12 20,5

kyimat kayltokohteet

Erikoisvareja ja -kokoja toimitetaan sopimuksen mukaan.





